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ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим вас за покупку. Чтобы оптимизировать работу вашего лазера, внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации и ознакомьтесь с 

основными операциями этой системы. В инструкции также содержится важная информация по технике безопасности, касающаяся использования и 

обслуживания этой системы. Пожалуйста, храните это руководство вместе с устройством для использования в будущем. Если вы продаете этот 

продукт другому пользователю, убедитесь, что он также получил этот документ. 

 

 

ВНИМАНИЕ 

• Мы постоянно стремимся к улучшению качества нашей продукции. Поэтому содержание данного руководства может быть изменено без 
предварительного уведомления. 

• Мы постарались сделать все возможное, чтобы гарантировать точность данного руководства. Если у вас возникнут вопросы или вы 
обнаружите какие-либо ошибки, пожалуйста, свяжитесь с нами напрямую, чтобы помочь решить эту проблему. 

 

 

ЧТО ВХОДИТ В 
 

Имя Штуки. Примечания 

Лазер Raw 1.7/3/5/10 со встроенным DMX и ILDA управлением 1 
 

Сейф Estop 1 
 

Кабель Estop (10M / 30FT) 1 
 

Кабель ILDA (10 м / 30 футов) 1 
 

Кабель питания (1,5 м / 4,5 фута) 1 
 

Интерлок 1 
 

Ключи 4 
 

Руководство 1 
 

Краткое руководство по эксплуатации 1 
 

Карточка отклонений 1 
 

Картонная упаковка 1 
 

 

РАСПАКОВКА ИНСТРУКЦИИ 

• Откройте упаковку и аккуратно распакуйте все, что находится внутри. 

• Убедитесь, что все детали присутствуют и находятся в хорошем состоянии. 

• Не используйте оборудование, которое кажется поврежденным. 

• Если какие-либо детали отсутствуют или повреждены, немедленно сообщите об этом своему перевозчику или местному дистрибьютору. 
 

 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

В следующих главах содержится важная информация о лазерах в целом, основы лазерной безопасности и некоторые советы по правильному 

использованию этого устройства. Пожалуйста, прочитайте эту информацию, так как она содержит важные сведения, которые вы должны знать 

перед использованием этой системы. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ УКАЗАНИЯ 

ВНИМАНИЕ! Этот проектор относится к лазерным устройствам класса 4. Он никогда не должен использоваться для сканирования аудитории. Выходной луч проектора всегда должен 

находиться на высоте не менее 3 метров от пола в аудитории. Дополнительную информацию см. в разделе "Инструкции по эксплуатации". 

 

Внимательно прочитайте следующие указания! В них содержится важная информация по технике безопасности при установке, использовании и обслуживании данного изделия. 

• Сохраните это руководство пользователя для дальнейшего использования. Если вы продаете этот продукт другому пользователю, убедитесь, 
что он также получил этот документ. 

• Всегда следите за тем, чтобы напряжение в розетке, к которой вы подключаете этот прибор, соответствовало диапазону, указанному на 
табличке или задней панели прибора. 

• Это изделие не предназначено для использования на открытом воздухе при неблагоприятных погодных условиях. Во избежание риска 
возгорания или поражения электрическим током не подвергайте устройство воздействию дождя или влаги. 

• Перед чисткой или заменой предохранителя всегда отключайте устройство от источника питания. 

• Обязательно замените предохранитель на другой такого же типа и номинала. 

• При подвесном монтаже всегда закрепляйте изделие на крепежном устройстве с помощью страховочной цепи или троса. 

• При возникновении серьезных проблем в работе немедленно прекратите использование проектора. Никогда не пытайтесь ремонтировать 
устройство, кроме как в контролируемой среде под наблюдением специалиста. Ремонт, выполняемый неквалифицированными специалистами, 
может привести к повреждению или неисправности устройства, а также к воздействию опасного лазерного излучения. 

• Никогда не подключайте этот прибор к диммеру. 

• Убедитесь, что шнур питания не пережат и не поврежден. 

• Никогда не отсоединяйте шнур питания, потянув за него или перетянув. 

• Никогда не переносите прибор за шнур питания или любую движущуюся часть. Всегда используйте кронштейн для подвешивания/монтажа 
или ручки. 

• Всегда избегайте попадания в глаза или на кожу прямого или рассеянного света от этого продукта. 

• Лазеры могут быть опасны и имеют особые требования к безопасности. При неправильном использовании лазеров возможны необратимые 
травмы глаз и слепота. Обратите пристальное внимание на каждое предупреждение и ЗАМЕЧАНИЕ по технике безопасности в данном руководстве 
пользователя. Внимательно прочтите все инструкции, прежде чем приступать к работе с этим устройством. 

• Никогда не подвергайте себя или других людей прямому воздействию лазерного излучения. 

• Этот лазерный прибор может вызвать мгновенную травму глаз или слепоту при прямом попадании лазерного излучения в глаза. 

• Светить этим лазером в зрительские зоны, где зрители или другой персонал могут получить прямые лазерные лучи или яркие отражения в 
глаза, незаконно и опасно. 

• Светить лазером на самолеты - федеральное преступление. 

• Обслуживание запрещено. Внутри устройства нет деталей, пригодных для обслуживания пользователем. Не пытайтесь выполнять ремонт 

самостоятельно. 

• Обслуживание должно осуществляться только на заводе или авторизованными техниками, прошедшими обучение на заводе. Изделие не 

подлежит модификации заказчиком. 

• Внимание - использование элементов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных в настоящем 

документе, может привести к опасному облучению. 
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ЛАЗЕР И БЕЗОПАСНОСТЬ 

ОСТАНОВИТЕСЬ И ПРОЧТИТЕ ВСЕ ПРИВЕДЕННЫЕ НИЖЕ УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С ЛАЗЕРОМ 

Лазерный свет отличается от других источников света, с которыми вы можете быть знакомы. При неправильной настройке и использовании свет от этого 

устройства может нанести травму глазам и коже. Лазерный свет в тысячи раз более концентрированный, чем свет от любого другого источника света. 

Такая концентрация света может привести к мгновенному повреждению глаз, в первую очередь из-за ожога сетчатки (светочувствительной части в 

задней части глаза). Даже если вы не чувствуете "тепла" от лазерного луча, он все равно может травмировать или ослепить вас или вашу 

аудиторию. Даже очень небольшое количество лазерного света потенциально опасно даже на больших расстояниях. Лазерные травмы глаз могут 

произойти быстрее, чем вы успеете моргнуть. Неверно думать, что, поскольку в этих лазерных развлекательных продуктах используются 

высокоскоростные сканирующие лазерные лучи, отдельный лазерный луч безопасен для глаз. Также неверно полагать, что, поскольку лазерный 

свет движется, он безопасен. Это не так. 

 
Поскольку травмы глаз могут произойти мгновенно, очень важно предотвратить возможность прямого воздействия на глаза. Направлять этот 

лазерный проектор в места, где люди могут подвергнуться опасности, запрещено. Это справедливо даже в том случае, если он направлен ниже 

лица людей, например, на танцполе. 

 

• Не используйте лазер без предварительного ознакомления со всеми правилами безопасности и техническими данными, приведенными в данном 
руководстве. 

• Всегда настраивайте и устанавливайте все лазерные эффекты так, чтобы лазерный свет находился на высоте не менее 3 метров (9,8 футов) от пола, на 
котором могут стоять люди. См. раздел "Правильное использование" далее в этом руководстве. 

• После настройки и перед публичным использованием протестируйте лазер, чтобы убедиться в его правильной работе. Не используйте его при 
обнаружении каких-либо дефектов. 

• Лазерное излучение - избегайте воздействия прямого или рассеянного света на глаза и кожу. 

• Не направляйте лазеры на людей или животных. 

• Никогда не смотрите в апертуру лазера или на лазерные лучи. 

• Не направляйте лазеры в места, где люди могут подвергнуться опасности, например, на неконтролируемые балконы и т.д. 

• Не направляйте лазеры на сильно отражающие поверхности, такие как окна, зеркала и блестящие металлические предметы. Даже отражение лазера 
может быть опасным. 

• Никогда не направляйте лазер на самолеты, так как это является федеральным преступлением США. 

• Никогда не направляйте в небо неоконченные лазерные лучи. 

• Не подвергайте выходную оптику (диафрагму) воздействию чистящих химикатов. 

• Не используйте лазер, если корпус поврежден, открыт или если оптика каким-либо образом повреждена. 

• Никогда не оставляйте это устройство работающим без присмотра. 

• В США этот лазерный продукт нельзя покупать, продавать, арендовать, сдавать в аренду или одалживать для использования, если у получателя нет 
действительного разрешения на использование лазерного шоу класса 4, выданного Управлением по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA 
CDRH). 

• Этот продукт должен всегда эксплуатироваться квалифицированным и хорошо обученным оператором, который знаком с действующим разрешением на 
проведение лазерных световых шоу класса 4, полученным от CDRH, как указано выше. 

• Законодательные требования к использованию лазерных развлекательных устройств варьируются в зависимости от страны. Пользователь несет 
ответственность за соблюдение правовых требований в месте/стране использования. 

• При подвесе проектора над головой всегда используйте соответствующие грозозащитные тросы. 
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ЛАЗЕРНОЕ ИЗЛУЧЕНИЕ ДАННЫЕ 

• Лазерный проектор класса 4 - избегайте воздействия прямого или рассеянного света на глаза и кожу! 

• Этот лазерный прибор относится к классу 4 во всех случаях эксплуатации. 

• Дополнительные рекомендации и программы по безопасному использованию лазеров можно найти в стандарте ANSI Z136.1 "Для безопасного 
использования лазеров", который можно приобрести в Laser Institute of America: www.laserinstitute.org. Многие местные органы власти, 
корпорации, агентства, военные и другие организации требуют, чтобы все лазеры использовались в соответствии с рекомендациями ANSI Z136.1. 

 

 

UNITY Lasers s.r.o. 

• Лазерная классификация Класс 4 
• Красная лазерная среда AlGaInP, 638 нм, в зависимости от модели 
• Зеленый лазер InGaN, 520-525 нм, в зависимости от модели 
• Синий лазер на InGaN, от 445 нм до 465 нм в зависимости от модели 
• Диаметр луча <5 мм в апертуре 
• Расхождение (каждого луча) <1,1 мрад 
• Максимальная общая выходная мощность 1,7 - 10 Вт в зависимости от модели 

 

 

СООТВЕТСТВИЕ ЛАЗЕРА ТРЕБОВАНИЯМ 

• Данное лазерное изделие соответствует стандартам FDA для лазерных изделий, за исключением отклонений согласно Laser Notice No. 56 от 8 
мая 2019 года. Это лазерное устройство классифицируется как демонстрационный лазерный продукт класса 4. 

• Для поддержания этого продукта в соответствии со стандартами производительности лазера не требуется никакого обслуживания. 

http://www.laserinstitute.org/
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ЭТИКЕТКА БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА 
 

 

 

 

 

 

RAW 1.7 (DMX+ILDA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СЫРОЙ 3 (DMX+ILDA) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
СЫРОЙ 5 (DMX+ILDA) 

 
 
 
 

 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

1. Символ предупреждения об опасности 

2. Этикетка диафрагмы 

3. Предупреждающая этикетка для лазерного излучения 

 

 

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 

4. Ярлык опасности 

5. Сертификационная этикетка 

6. Предупреждающая этикетка об опасности 

7. Ярлык производителя 

8. Предупреждающая этикетка для самолетов 

9. Этикетка блокировки 

 

 

На следующей странице приведены большие репродукции этикеток изделия. Перед использованием проектора все эти этикетки должны быть целыми и разборчивыми. 
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РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭТИКЕТКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРОДУКТА [ПРОДОЛЖЕНИЕ] 
 

 

 

 

 

RAW 10 (DMX+ILDA) 

 
 
 
 
 

 

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 

1. Символ предупреждения об опасности 

2. Экспозиционная этикетка 

3. Предупреждающая этикетка для лазерного излучения 

 

 

ВЕРХНЯЯ ПАНЕЛЬ 

4. Ярлык опасности 

5. Сертификационная этикетка 

6. Предупреждающая этикетка об опасности 

7. Ярлык производителя 

8. Предупреждающая этикетка для самолетов 

9. Этикетка блокировки 

 

 

На следующей странице приведены большие репродукции этикеток изделия. Перед использованием проектора все эти этикетки должны быть целыми и разборчивыми. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ПРОДУКЦИИ ЭТИКЕТКИ 

 

 

 

 

 

Логотип Опасная этикетка 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Символ предупреждения об опасности 

 
 
 
 
 
 
 

 
Этикетка диафрагмы 

 
 
 
 
 

 
Предупреждающая этикетка для самолетов 

 
 
 
 
 
 

 
Этикетка корпуса с блокировкой 
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Предупреждающая этикетка для лазерного излучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Сертификационная этикетка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ярлык производителя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Предупреждающая этикетка об опасности 

Этот продукт соответствует стандартам производительности для 

лазерных изделий в соответствии с 21 CFR Part 1040.10 и 1041.11, 

за исключением тех характеристик, которые разрешены: 

Номер отклонения: Дата 

вступления в силу: 

Контактное лицо по 

изменению: 

2020-V-1695 24 
июля 2020 г. 

Джон Уорд 

 

Юнити Лазерс, ООО 

1265 Упсала Роуд, Люкс 1165 

Сэнфорд, штат Флорида 32771 

www.unitylasers.com 

+1(407) 299-2088 

info@unitylasers.com 

 

Unity Lasers S.R.O. 

Одборарска 23 

831 02 Братислава Словацкая 

Республика www.unitylasers.eu 

+421 265 411 355 

info@unitylasers.eu 

 

Модель: XXXXXX 

Серийный номер: 

XXXXXX 

http://www.unitylasers.com/
mailto:info@unitylasers.com
http://www.unitylasers.eu/
mailto:info@unitylasers.eu
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ БЛОКИРОВКИ СХЕМА 

 

 



UNITY Lasers s.r.o.| Unity Lasers, LLC Руководство по эксплуатации Raw 1.7/3/5/10 (DMX+ILDA) (Редакция 2024-11) 

12 

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СИСТЕМЫ E-STOP 

Подключите блок E-stop к 3-контактному разъему блокировки на задней панели лазерного проектора с помощью кабеля 3-PIN XLR. 

 
** Обратите внимание, что блок E-stop оснащен дополнительным портом блокировки. В т о р и ч н ы й порт предназначен для подключения 

вторичного блокировочного устройства (например, дверного выключателя или чувствительной к давлению подножки). Если вторичное устройство 

блокировки НЕ используется, то во вторичный порт должен быть вставлен шунт байпаса. 

 
 

 
 

 
На приведенной ниже схеме показана конфигурация выводов для 3-контактного соединения от блока E-STOP к задней панели проектора. 
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3 метра 

 

ТЕОРИЯ РАБОТЫ 

"Лазерный проектор UNITY поставляется с блоком E-Stop и обходным устройством дистанционной блокировки, включая один кабель. Если 

пользователю не нужен дополнительный "User E-Stop Switch", "Remote Interlock Bypass" следует вставить в "Remote Interlock Connector" на "E-Stop 

Box". Если пользователь хочет использовать дополнительный "Пользовательский выключатель E-Stop", "Remote Interlock Bypass" должен быть 

удален из "User E-Stop Connector" на "E-Stop Box". Если используется "User E-Stop Switch", то лазерное излучение возможно ТОЛЬКО тогда, когда 

он находится в ЗАКРЫТОМ состоянии, а также все другие функции безопасности (например, грибовидный переключатель, клавишные 

переключатели, защита от сбоев сканирования, ...) 

 

 

ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

Это изделие предназначено только для подвесного монтажа. В целях безопасности этот проектор следует устанавливать на устойчивых 

возвышенных платформах или прочных подвесных опорах с помощью подходящих подвесных зажимов. В любом случае необходимо использовать 

страховочные тросы. Международные правила безопасности при работе с лазерами требуют, чтобы лазерные устройства эксплуатировались так, 

как показано на рисунке ниже, при этом расстояние между полом и самым нижним лазерным лучом должно составлять не менее 3 метров (9,8 фута) 

по вертикали. Кроме того, требуется 2,5 метра горизонтального расстояния между лазерным излучением и зрителями или другими общественными 

местами. Зона зрителей может быть пассивно защищена, если сдвинуть крышку диафрагмы вверх и зафиксировать ее в нужном положении двумя 

винтами с накатанной головкой. 

 
 

 

 

RIGGING 

• Убедитесь, что конструкция, на которую вы устанавливаете это изделие, выдержит его вес. 

• Надежно закрепите изделие. Это можно сделать с помощью винта, гайки и болта. При установке устройства на ферму можно также 
использовать монтажный зажим. U-образный опорный кронштейн имеет три монтажных отверстия, которые можно использовать для 
крепления зажимов к проектору. 

• При монтаже данного изделия над головой всегда используйте страховочный трос. 

• При выборе места установки устройства всегда учитывайте удобство доступа к нему. 



UNITY Lasers s.r.o.| Unity Lasers, LLC Руководство по эксплуатации Raw 1.7/3/5/10 (DMX+ILDA) (Редакция 2024-11) 

14 

 

 

 
 

 
Внимание - использование элементов управления, регулировок или выполнение процедур, отличных от указанных в настоящем документе, может 

привести к опасному облучению. 

 
Этот лазерный прибор относится к классу 4 во всех случаях эксплуатации. 

 
НАПОМИНАНИЕ: В США этот лазерный продукт нельзя покупать, продавать, брать в аренду, сдавать внаем или одалживать для использования, 

если у получателя нет действительного разрешения на использование лазерного шоу класса 4, выданного Управлением по контролю за продуктами и 

лекарствами США (FDA CDRH). 

 

 

ОПЕРАЦИЯ 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Чтобы управлять системой с помощью внешнего сигнала, например Ethernet или ILDA, подключите соответствующий кабель к 
соответствующему разъему на задней панели устройства. 

2. Подключите пульт дистанционного управления Emergency STOP к гнезду, обозначенному как "Remote Input", с помощью прилагаемого 3- 

контактного кабеля XLR. 

3. Подключите обход блокировки пульта дистанционного управления к пульту E-STOP, чтобы отключить блокировку (только для США). 

4. Используйте входящий в комплект кабель питания Neutrik powerCON для подключения лазерной системы к источнику питания с помощью 
входного разъема. 

 

 

ВСТАВЬТЕ ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫЕ КЛЮЧИ 

1. Поверните ключ лазерной системы во включенное положение. 

2. Поверните дистанционную клавишу E-STOP в положение "Вкл. 
 

 

ОТКЛЮЧИТЬ БЛОКИРОВКУ 

1. Отпустите кнопку E-STOP, потянув ее вверх. 

2. Нажмите кнопку START на пульте дистанционного управления E-STOP. 
 

 

ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЛАЗЕРНОЙ СИСТЕМЫ 

1. Выключите клавишный выключатель; деактивируйте с помощью красного грибовидного переключателя на блоке E-stop. Если лазер не будет 
использоваться, вы можете удалить и 3-контактный блокиратор. (Мы рекомендуем поручить хранение ключей и 3-контактного переключателя 
блокировки профессиональному оператору). 

2. Выключите питание проектора с помощью выключателя питания. 
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РАБОТА [ПРОДОЛЖЕНИЕ] 

 
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ЭКРАНОМ LCD 

 

 

Зеленый светодиод рядом с ЖК-дисплеем будет мигать в определенном режиме, указывая, в каком режиме вы находитесь в 

данный момент. 

 

Режим Скорость 

DMX и ведомый режим Мигает со средней скоростью 

Автоматический режим Мигает на медленной скорости 

Музыкальный режим Постоянно включен или мигает в ритме 

Режим ILDA Мигает с высокой скоростью 

 

Функции и меню ЖК-дисплея см. на следующей странице. 
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РАБОТА [ПРОДОЛЖЕНИЕ] 

МЕНЮ ЖК-ДИСПЛЕЯ ФУНКЦИИ 

 

Первое меню Второе меню Третье меню 

 

Режим функционирования 

DMX 512 Режим 

Автоматический 

режим 
Режим активного звука 

 

Показать список 
Выберите Список 

Все списки Воспроизведение списка передач 

Игровое шоу 
Выберите шоу 

Все шоу/001-255 

Воспроизведение определенного шоу в 

выбранном списке 

 

 

Настройка воспроизведения 

Скорость воспроизведения 

----- 

Режим воспроизведения 

Выберите скорость воспроизведения шоу (по 

умолчанию 50%). 

Циклическое 

воспроизведение 

Случайное 

воспроизведение 

Настройка адреса Настройка адреса 001 Установите адрес DMX 

Настройка канала 
Обычный режим 

Экспертный режим 

10 каналов для обычного режима 34 

канала для экспертного режима 

 

 

 

 

 

 

Настройка лазера 

Скорость работы сканера 

----- 

----- 

Цвет 

----- 

----- 

----- 

----- 

----- 

Лазерная модуляция 

Можно установить скорость до 40 кбит/с. 

Установите правильную скорость в 

соответствии со спецификациями сканера. 

Одиночк 

а RGY 

RBP 

GBC 

RGB (настройка по 

умолчанию) WYPC 

Аналогов 

ый TTL 

 

 

 

Общая настройка 

Сброс настроек по 

умолчанию 

Главная 

настройка Задняя 

подсветка 

(Продолжение подсветки) 

Настройка дисплея 

(изменение ЖК-дисплея) О 

системе 

Да/Нет 

Включение/выключени 

е Нормальное 

включение Задержка 

155 Выключение 

Поворот на 180 

градусов Нормальный 

дисплей 
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РАБОТА [ПРОДОЛЖЕНИЕ] 

ИНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ НОРМАЛЬНОГО РЕЖИМА DMX (10-КАНАЛЬНЫЙ РЕЖИМ) 

 

Канал Тип Значение Функция 

CH1 
ВКЛ/ВЫКЛ 0 

1-255 

Лазер выключен 

Лазер включен (яркость от 1 % до 100 %) 

CH2 Строб 1-255 Скорость стробоскопа, от медленной до быстрой 

CH3 Размер выкройки 0-255 Выберите размер детали 

CH4 Положение по оси X 0-255 Изменение положения X, значение 128 - среднее положение 

(действительно только при выборе CH3 1-255) 

CH5 Положение оси Y 0-255 Изменение позиции Y, значение 128 - средняя позиция (действительно 

только при выборе CH3 1-255) 

CH6 Выберите шоу 0-255 Выберите шоу для каждых 2 значений (CH9 выбрал список шоу) 

  0-63 Выберите один цвет 
  64-95 Выбор скорости фиксированного цвета/эффекта изменения цвета Выбор 
  96-127 скорости эффекта изменения цвета 
  128-159 Выбор скорости эффекта изменения цвета/выбор скорости эффекта 
   перетекания цветов 

CH7 Цвет 
160-191 

192-233 

224-255 

Выбор скорости эффекта перетекания цветов Выбор 

скорости эффекта перетекания цветов 

Выбор скорости создания эффекта цветного рисунка 

CH8 Линейное сканирование 

Точечное 

0-127 

128-255 
Выбор скорости сканирования 

Выбор скорости сканирования 

 сканирование   

CH9 Показать список 0-255 Выберите список для показа через каждые 8 значений (значение 0 
выбирает все списки) 

 Автоматический режим 0-26 Скорость работы по умолчанию в авторежиме 

CH10  

Музыкальный режим 

27-127 

128-255 

Выберите скорость работы (от медленной до 

быстрой) 
Выбор чувствительности микрофона для режима "Музыка" (от высокой до 

   низкой) 
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РАБОТА [ПРОДОЛЖЕНИЕ] 

ИНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ ЭКСПЕРТНОГО РЕЖИМА DMX (CH1-CH17) 

 

Канал Тип Значение Функция 

CH1 
ВКЛ/ВЫКЛ 0 

1-255 

Лазер выключен 

Лазер включен (яркость от 1 % до 100 %) 

CH2 Строб 1-255 Скорость стробоскопа, от медленной до быстрой 

CH3 Размер выкройки 0-255 Выберите размер детали 

CH4 Положение оси X 0-255 Изменение положения X, значение 128 - среднее положение 

(действительно только при выборе CH3 1-255) 

CH5 Положение оси Y 0-255 Изменение позиции Y, значение 128 - средняя позиция (действительно 

только при выборе CH3 1-255) 

CH6 Выберите шоу 0-255 Выберите шоу для каждых 2 значений (CH9 выбрал список шоу) 

  0-63 Выберите один цвет 
  64-95 Выбор скорости фиксированного цвета/эффекта изменения цвета Выбор 
  96-127 скорости эффекта изменения цвета 
  128-159 Выбор скорости эффекта изменения цвета/выбор скорости эффекта 
   перетекания цветов 

CH7 Цвет 
160-191 

192-233 

224-255 

Выбор скорости эффекта перетекания цветов Выбор 

скорости эффекта перетекания цветов 

Выбор скорости создания эффекта цветного рисунка 

CH8 Линейное 

сканирование 

0-127 

128-255 
Выбор скорости сканирования 

Выбор скорости сканирования 

 Точечное   

 сканирование   

CH9 Показать список 0-255 Выберите список для показа через каждые 8 значений (значение 0 
выбирает все списки) 

 Автоматический режим 0-26 Скорость работы по умолчанию в авторежиме 

CH10  

Музыкальный режим 

27-127 

128-255 

Выберите скорость работы (от медленной до 

быстрой) 
Выбор чувствительности микрофона для режима "Музыка" (от высокой до 

   низкой) 

CH11 Z-вращение 
1-127 

128-255 
Выбор угла поворота Выбор 

скорости вращения 

CH12 Вращение по оси X 
1-127 

128-255 
Выбор угла поворота Выбор 

скорости вращения 

CH13 Y-вращение 
1-127 

128-255 
Выбор угла поворота Выбор 

скорости вращения 

CH14 Х-образное перемещение 
1-127 

128-255 
Выбор положения 

перемещения Выбор скорости 

   перемещения 

CH15 Y-образное движение 
1-127 

128-255 
Выбор положения 

перемещения Выбор скорости 

   перемещения 

CH16 Масштабирование 
1-127 

128-255 
Выбор размера 

масштабирования Выбор 

   скорости масштабирования 
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CH17 Рисование 1-255 Выберите скорость рисования 
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РАБОТА [ПРОДОЛЖЕНИЕ] 

ИНСТРУКЦИИ КАНАЛОВ ЭКСПЕРТНОГО РЕЖИМА DMX CH18-CH34 

 

Канал Тип Значение Функция 

CH18 Х-волна Y- 

волна 

1-127 

128-255 
Выберите скорость махания X 

Выберите скорость махания Y 

CH19 Строб 1-255 Скорость стробоскопа, от медленной до быстрой 

CH20 Размер выкройки 0-255 Выберите размер детали 

CH21 Положение оси X 0-255 Изменение X-позиции, значение 128 - средняя позиция. (действительно 

только при выборе CH3 1-255) 

CH22 Положениеоси Y 0-255 Изменение X-позиции, значение 128 - средняя позиция. (действительно 

только при выборе CH3 1-255) 

CH23 Выберите шоу 0-255 Выберите шоу для каждых 2 значений (CH26 выбрал список шоу) 

 

 

 

 

CH24 

 

 

 

 

Цвет 

0-63 

64-95 

96-127 

128-159 

 

160-191 

192-233 

224-255 

Выберите один цвет 

Выбор скорости фиксированного цвета/эффекта изменения цвета Выбор 

скорости эффекта изменения цвета 

Выбор скорости эффекта изменения цвета/выбор скорости эффекта 

перетекания цветов 

Выбор скорости эффекта перетекания цветов Выбор 

скорости эффекта перетекания цветов 

Выбор скорости создания эффекта цветного рисунка 

CH25 Линейное 

сканирование 

Точечное 

сканирование 

0-127 

128-255 
Выбор скорости сканирования 

Выбор скорости сканирования 

CH26 Показать список 0-255 Выбор списка для показа через каждые 8 значений (значение 0 выбирает 

все списки) 

CH27 Z-вращение 
1-127 

128-255 
Выбор угла поворота Выбор 

скорости вращения 

CH28 Вращение по оси X 
1-127 

128-255 
Выбор угла поворота Выбор 

скорости вращения 

CH29 Y-вращение 
1-127 

128-255 
Выбор угла поворота Выбор 

скорости вращения 

CH30 Х-образное перемещение 
1-127 

128-255 
Выбор положения 

перемещения Выбор скорости 

перемещения 

CH31 Y-образное движение 
1-127 

128-255 
Выбор положения 

перемещения Выбор скорости 

перемещения 

CH32 Масштабирование 
1-127 

128-255 
Выбор размера 

масштабирования Выбор 

скорости масштабирования 

CH33 Рисование 1-255 Выберите скорость рисования 
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CH34 Х-волна Y- 

волна 

1-127 

128-255 
Выберите скорость махания X 

Выберите скорость махания Y 
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БЕЗОПАСНОСТЬ ТЕСТЫ 

 
ФУНКЦИЯ E-STOP 

• Когда проектор работает и проецирует лазерный свет, нажмите красный переключатель E-stop. Проектор должен немедленно выключиться. 

• Поворачивайте красную кнопку E-stop по часовой стрелке, пока кнопка не вернется в верхнее положение и не загорится зеленый светодиод 
"Готовность". Проектор не должен излучать лазерный свет. 

• Нажмите кнопку запуска на блоке E-stop. Проектор должен снова включиться и начать излучать лазерный свет * с небольшой задержкой 
(только для США) 

• Убедитесь, что индикатор выброса горит. 
 

 

ФУНКЦИЯ СБРОСА БЛОКИРОВКИ (ПИТАНИЕ) 

• Если проектор работает и проецирует лазерный свет, отсоедините кабель питания переменного тока. Проектор должен немедленно 
выключиться. 

• Подключите кабель питания обратно. Проектор не должен излучать лазерный свет. 

• Нажмите кнопку запуска на блоке E-stop. Проектор должен снова включиться и начать излучать лазерный свет. 

• Убедитесь, что индикатор выброса горит. 
 

 

КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ФУНКЦИЯ 

• Когда проектор работает и проецирует лазерный свет, поверните клавишный переключатель на пульте дистанционного управления E-stop в 
положение "Выкл.". Проектор должен немедленно выключиться. 

• Поверните клавишный переключатель в положение "Вкл.". Проектор не должен излучать лазерный свет. 

• Нажмите кнопку запуска на блоке E-stop. Проектор должен снова включиться и начать излучать лазерный свет. 

• Убедитесь, что индикатор выброса горит. 
 

 

ФУНКЦИЯ СБРОСА БЛОКИРОВКИ (ОБХОД ДИСТАНЦИОННОЙ БЛОКИРОВКИ ) 

• Когда проектор работает и проецирует лазерный свет, снимите обход блокировки пульта дистанционного управления. Проектор должен 
немедленно выключиться. 

• Снова подключите обход блокировки пульта дистанционного управления. Проектор не должен излучать лазерный свет. 

• Нажмите кнопку запуска на блоке E-stop. Проектор должен снова включиться и начать излучать лазерный свет. 

• Убедитесь, что индикатор выброса горит. 
 

 

Если ни один из вышеперечисленных тестов не сработал, проектор необходимо вывести из эксплуатации и вернуть производителю для ремонта. 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (RAW 1.7 DMX+ILDA) 

 

Название продукта: Unity RAW 1.7 (DMX+ILDA) 

Тип лазера: Полноцветная, полупроводниковая диодная лазерная система 

Гарантированный оптический выход: >1.7W 

Подходит для: 
Клубы, диджеи, небольшие закрытые площадки, домашнее использование и хобби. Возможность 

отображения лучей, текста, графики и мэппинга. 

Сигнал управления: 
Режим DMX, режим активного звука и режим ILDA (мы рекомендуем Pangolin FB3QS и 

QuickShow для управления ILDA) 

Система сканирования: 30 000 точек в секунду @ 8° 

Угол сканирования: 45° 

Безопасность: Полностью соответствует последним стандартам EN 60825-1 и нормам FDA 

Вес: 5,3 кг 

 

В комплект входит: 

Лазерный проектор, коробка Estop, кабель Estop (10M/30ft), кабель ILDA (10M/30ft), кабель питания 

(1,5M/4,5ft), блокиратор, ключи, руководство, краткое руководство по эксплуатации, карта 

соответствия, картонная упаковка (* сервисный донгл, если за пределами США) 

R| G| B [мВт]: 350| 500| 1,000 

R| G| B [Длина волны]: 638 нм| 520 нм| 450 нм 

Размер балки [мм]: 5 x 3 

Расхождение луча: <1,1 мрад [Полный угол] 

Модуляция: Аналог 50 кГц 

Требования к питанию: 100-230 В/50 Гц 

Потребление: Макс. 100W 

Температура эксплуатации: 10-40 °C 

Степень проникновения: IP4X 

 

Особенности системы: 

Регулировка цветовых каналов (R,G,B), размер/позиция/инверсия (X,Y), вход/выход DMX, вход/выход 

ILDA, вход/выход Estop, вход/выход питания, активный режим звука, цифровой дисплей для адреса 

и настроек DMX 

Лазерная безопасность Особенности: 
Блокировка с ключом, задержка излучения, магнитная блокировка, защита от сбоя сканирования, 

механический затвор, маскирующая пластина с регулируемой апертурой 

 

 

Уведомление: 

*В связи с технологией усовершенствованной оптической коррекции, используемой в наших 

лазерных системах, выходная оптическая мощность каждого лазерного цвета может 

незначительно отличаться от спецификации соответствующего установленного лазерного модуля 

(модулей). Это не влияет на общую гарантированную выходную мощность 

 

Размеры [мм]: 

Глубина: 238 

Ширина: 192 

Высота: 126 



UNITY Lasers s.r.o.| Unity Lasers, LLC Руководство по эксплуатации Raw 1.7/3/5/10 (DMX+ILDA) (Редакция 2024-11) 

24 

 

 

4 

3 

 

2 

 

 

 

9 

5 

 

5 
8 

7 

 

 

ВИД ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (RAW 1.7 DMX+ILDA) 

 

 

НЕТ. Имя Функция 

1. Апертура лазера Лазерный выход, не смотрите прямо в это отверстие. 

2. Маскировочная пластина для 
диафрагмы 

Можно перемещать вверх и вниз при ослаблении двух фиксирующих болтов. 

3. Лазерное излучение 
Когда этот индикатор горит, лазерная система готова к излучению лазерного излучения, как 

только получит инструкции от управляющего программного обеспечения. 

 

4. 
 

Крепежный кронштейн 

Крепежный кронштейн вращается на 360 градусов вокруг корпуса лазера и может быть 

зафиксирован в нужном положении двумя небольшими запорными ручками по бокам. 

5. 3-контактная блокировка 
Лазерный выход доступен только при подключенной блокировке. Его можно 

использовать для подключения аварийного выключателя лазера. 

6. Выключатель Поверните клавишный переключатель ON, чтобы разрешить выход лазера. 

 

7. 

 

Ввод и вывод питания 

Питание от сети переменного тока 100-240 В Входные и выходные гнезда. С функцией выхода 

вы можете соединять устройства друг с другом с помощью входного и выходного гнезд. Это 

должны быть одинаковые светильники. НЕ смешивайте светильники. 

8. Включение и выключение питания Включение/выключение питания 

9. ЖК-дисплей ЖК-дисплей с ручкой настройки функций 

10. Микрофон Встроенный микрофон используется для 

11. Функциональная ручка 
Для перемещения X/Y, вращения Y, инвертирования и изменения размера; регулировки RGB и 

яркости. 

12. DMX ВХОД И ВЫХОД 
Используйте эти порты для подключения управляющего сигнала DMX или для 

последовательного соединения сигнала DMX между несколькими лазерными системами 

отображения. 

13. Входы и выходы DB25 Входы и выходы интерфейса DB25 для режима ILDA 

14. Предохранительная проушина 
Используйте его вместе с соответствующим страховочным тросом, чтобы защитить систему от 

непредвиденного падения. 
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ДЕТАЛИ РАЗМЕРОВ (RAW 1.7 DMX+ILDA) 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (СЫРЬЕ 3 DMX+ILDA) 

 

Название продукта: СЫРОЙ 3 (DMX+ILDA) 

Тип лазера: Полноцветная, полупроводниковая диодная лазерная система 

Гарантированный оптический выход: >3W 

Подходит для: 
Клубы, диджеи, средние крытые площадки (до 3 000 человек), домашнее и бытовое 

использование. Возможность демонстрации лучей, текстовых, графических и картографических 

изображений 

Сигнал управления: 
Режим DMX, режим активного звука и режим ILDA (мы рекомендуем Pangolin FB3QS и 

QuickShow для управления ILDA) 

Система сканирования: 30 000 точек в секунду @ 8° 

Угол сканирования: 45° 

Безопасность: Полностью соответствует последнему стандарту EN 60825-1 и нормам FDA 

Вес: 5,3 кг 

 

В комплект входит: 

Лазерный проектор, коробка Estop, кабель Estop (10M/30ft), кабель ILDA (10M/30ft), кабель 

питания (1,5M/4,5ft), блокиратор, ключи, руководство, краткое руководство по эксплуатации, 

карта соответствия, картонная упаковка (* сервисный донгл, если за пределами США) 

R| G| B [мВт]: 500| 800| 1,700 

R| G| B [Длина волны]: 638 нм| 525 нм| 455 нм 

Размер балки [мм]: 5 x 3 

Расхождение луча: <1,1 мрад [Полный угол] 

Модуляция: Аналог 50 кГц 

Требования к питанию: 100-230 В/50 Гц 

Потребление: Макс. 100W 

Температура эксплуатации: 10-40 °C 

Степень проникновения: IP4X 

 

Особенности системы: 

Регулировка цветовых каналов (R,G,B), размер/позиция/инверсия (X,Y), вход/выход DMX, вход/выход 

ILDA, вход/выход Estop, вход/выход питания, активный режим звука, цифровой дисплей для адреса 

и настроек DMX 

Лазерная безопасность Особенности: 
Блокировка с ключом, задержка излучения, магнитная блокировка, защита от сбоя сканирования, 

механический затвор, маскирующая пластина с регулируемой апертурой 

 

 

Уведомление: 

*В связи с технологией усовершенствованной оптической коррекции, используемой в наших 

лазерных системах, выходная оптическая мощность каждого лазерного цвета может 

незначительно отличаться от спецификации соответствующего установленного лазерного модуля 

(модулей). Это не влияет на общую гарантированную выходную мощность 

 

Размеры [мм]: 

Глубина: 238 

Ширина: 192 

Высота: 126 
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ВИД ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (RAW 3 DMX+ILDA) 

 

 

НЕТ. Имя Функция 

1. Апертура лазера Лазерный выход, не смотрите прямо в это отверстие. 

2. Маскировочная пластина для 
диафрагмы 

Можно перемещать вверх и вниз при ослаблении двух фиксирующих болтов. 

3. Лазерное излучение 
Когда этот индикатор горит, лазерная система готова к излучению лазерного излучения, как 

только получит инструкции от управляющего программного обеспечения. 

 

4. 

 

Крепежный кронштейн 

Крепежный кронштейн вращается на 360 градусов вокруг корпуса лазера и может быть 

зафиксирован в нужном положении двумя небольшими запорными ручками по бокам. 

5. 3-контактная блокировка 
Лазерный выход доступен только при подключенной блокировке. Его можно 

использовать для подключения аварийного выключателя лазера. 

6. Выключатель Поверните клавишный переключатель ON, чтобы разрешить выход лазера. 

 

7. 
 

Ввод и вывод питания 

Питание от сети переменного тока 100-240 В Входные и выходные гнезда. С функцией выхода 

вы можете соединять устройства друг с другом с помощью входного и выходного гнезд. Это 

должны быть одинаковые светильники. НЕ смешивайте светильники. 

8. Включение и выключение питания Включение/выключение питания 

9. ЖК-дисплей ЖК-дисплей с ручкой настройки функций 

10. Микрофон Встроенный микрофон используется для 

11. Функциональная ручка 
Для перемещения X/Y, вращения Y, инвертирования и изменения размера; регулировки RGB и 

яркости. 

12. DMX ВХОД И ВЫХОД 
Используйте эти порты для подключения управляющего сигнала DMX или для 

последовательного соединения сигнала DMX между несколькими лазерными системами 

отображения. 

13. Входы и выходы DB25 Входы и выходы интерфейса DB25 для режима ILDA 

14. Предохранительная проушина 
Используйте его вместе с соответствующим страховочным тросом, чтобы защитить систему от 

непредвиденного падения. 
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ДЕТАЛИ РАЗМЕРОВ (RAW 3 DMX+ILDA) 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (СЫРЬЕ 5 DMX+ILDA) 

 

Название продукта: СЫРОЙ 5 (DMX+ILDA) 

Тип лазера: Полноцветная, полупроводниковая диодная лазерная система 

Гарантированный оптический выход: >5W 

Подходит для: 
Клубы, диджеи, большие крытые площадки (до 5 000 человек), небольшие шоу на открытом 

воздухе. Возможность трансляции лучей, текста, графики и мэппинга. 

Сигнал управления: 
Режим DMX, режим активного звука и режим ILDA (мы рекомендуем Pangolin FB3QS и 

QuickShow для управления ILDA) 

Система сканирования: 30 000 точек в секунду @ 8° 

Угол сканирования: 50° 

Безопасность: Полностью соответствует последним стандартам EN 60825-1 и нормам FDA 

Вес: 8 кг 

 

В комплект входит: 

Лазерный проектор, коробка Estop, кабель Estop (10M/30ft), кабель ILDA (10M/30ft), кабель 

питания (1,5M/4,5ft), блокиратор, ключи, руководство, краткое руководство по эксплуатации, 

карта соответствия, картонная упаковка (* сервисный донгл, если за пределами США) 

R| G| B [мВт]: 1,200| 1,000| 2,800 

R| G| B [Длина волны]: 638 нм| 525 нм| 455 нм 

Размер балки [мм]: 5 x 3 

Расхождение луча: <1,1 мрад [Полный угол] 

Модуляция: Аналог 50 кГц 

Требования к питанию: 100-230 В/50 Гц 

Потребление: Макс. 150W 

Температура эксплуатации: 10-40 °C 

Степень проникновения: IP4X 

 

Особенности системы: 

Регулировка цветовых каналов (R,G,B), размер/позиция/инверсия (X,Y), вход/выход DMX, вход/выход 

ILDA, вход/выход Estop, вход/выход питания, активный режим звука, цифровой дисплей для адреса 

и настроек DMX 

Лазерная безопасность Особенности: 
Блокировка с ключом, задержка излучения, магнитная блокировка, защита от сбоя сканирования, 

механический затвор, маскирующая пластина с регулируемой апертурой 

 

 

Уведомление: 

*В связи с технологией усовершенствованной оптической коррекции, используемой в наших 

лазерных системах, выходная оптическая мощность каждого лазерного цвета может 

незначительно отличаться от спецификации соответствующего установленного лазерного модуля 

(модулей). Это не влияет на общую гарантированную выходную мощность 

 

Размеры [мм]: 

Глубина: 252 

Ширина: 247 

Высота: 148 
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ВИД ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (RAW 5 DMX+ILDA) 

 

 

НЕТ. Имя Функция 

1. Апертура лазера Лазерный выход, не смотрите прямо в это отверстие. 

2. Маскировочная пластина для 
диафрагмы 

Можно перемещать вверх и вниз при ослаблении двух фиксирующих болтов. 

3. Лазерное излучение 
Когда этот индикатор горит, лазерная система готова к излучению лазерного излучения, как 

только получит инструкции от управляющего программного обеспечения. 

 

4. 
 

Крепежный кронштейн 

Крепежный кронштейн вращается на 360 градусов вокруг корпуса лазера и может быть 

зафиксирован в нужном положении двумя небольшими запорными ручками по бокам. 

5. 3-контактная блокировка 
Лазерный выход доступен только при подключенной блокировке. Его можно 

использовать для подключения аварийного выключателя лазера. 

6. Выключатель Поверните клавишный переключатель ON, чтобы разрешить выход лазера. 

 

7. 
 

Ввод и вывод питания 

Питание от сети переменного тока 100-240 В Входные и выходные гнезда. С функцией выхода 

вы можете соединять устройства друг с другом с помощью входного и выходного гнезд. Это 

должны быть одинаковые светильники. НЕ смешивайте светильники. 

8. Включение и выключение питания Включение/выключение питания 

9. ЖК-дисплей ЖК-дисплей с ручкой настройки функций 

10. Микрофон Встроенный микрофон используется для 

11. Функциональная ручка 
Для перемещения X/Y, вращения Y, инвертирования и изменения размера; регулировки RGB и 

яркости. 

12. DMX ВХОД И ВЫХОД 
Используйте эти порты для подключения управляющего сигнала DMX или для 

последовательного соединения сигнала DMX между несколькими лазерными системами 

отображения. 

13. Входы и выходы DB25 Входы и выходы интерфейса DB25 для режима ILDA 

14. Предохранительная проушина 
Используйте его вместе с соответствующим страховочным тросом, чтобы защитить систему от 

непредвиденного падения. 
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ДЕТАЛИ РАЗМЕРОВ (RAW 5 DMX+ILDA) 
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СПЕЦИФИКАЦИЯ ПРОДУКТА (RAW 10 DMX+ILDA) 

 

Название продукта: Unity RAW 10 (DMX+ILDA) 

Тип: полноцветная полупроводниковая диодная лазерная система 

Гарантированный оптический выход: >10W 

Подходит для: 
Клубы, диджеи, большие закрытые площадки (более 5 000 человек), средние выездные шоу. 

Возможность трансляции лучей, текста, графики и мэппинга. 

Управляющий сигнал: 
Режим DMX, режим активного звука и режим ILDA (мы рекомендуем Pan- golin FB3QS и QuickShow 

для управления ILDA). 

Система сканирования: 30 000 точек в секунду @ 8° 

Безопасность: 50° 

Вес: 12 кг 

 

В комплект входят: 

Лазерный проектор, коробка Estop, кабель Estop (10M/30ft), кабель ILDA (10M/30ft), кабель питания 

(1,5M/4,5ft), блокиратор, ключи, руководство, краткое руководство по эксплуатации, карта 

вариантов, картонная упаковка (* сервисный донгл, если за пределами США) 

R| G| B [мВт]: 2,700| 2,700| 4,800 

R| G| B [Длина волны]: 638 нм| 525 нм| 455 нм 

Размер балки [мм]: 5 x 3 

Расхождение луча: <1,1 мрад [полный угол] 

Модуляция: Аналоговый, до 50 кГц 

Требования к питанию: 100-230 В/50 Гц 

Потребление: макс. 350W 

Температура эксплуатации: 10-40 °C 

Степень защиты от проникновения: IP4X 

 

Особенности системы: 

Регулировка цветовых каналов (R,G,B), размер/позиция/инверсия (X,Y), вход/выход DMX, вход/выход 

ILDA, вход/выход Estop, вход/выход питания, активный режим звука, цифровой дисплей для адреса 

и настроек DMX 

Лазерная безопасность: 
Блокировка с ключом, задержка излучения, магнитная блокировка, защита от сбоев сканирования, 

механический затвор, маскирующая пластина с регулируемой апертурой. 

 

 

Уведомление: 

* Благодаря технологии усовершенствованной оптической коррекции, используемой в наших 

лазерных системах, выходная оптическая мощность каждого цвета лазера в системе может 

незначительно отличаться от спецификации соответствующего установленного лазерного модуля 

(модулей). Это не влияет на общую гарантированную выходную мощность. 

 

Размеры [мм]: 

Длина: 340 

Ширина: 247 

Высота: 148 
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ВИД ПЕРЕДНЕЙ И ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ (RAW 10 DMX+ILDA) 

 

 

НЕТ. Имя Функция 

1. Апертура лазера Лазерный выход, не смотрите прямо в это отверстие. 

2. Маскировочная пластина для 
диафрагмы 

Можно перемещать вверх и вниз при ослаблении двух фиксирующих болтов. 

3. Лазерное излучение 
Когда этот индикатор горит, лазерная система готова к излучению лазерного излучения, как 

только получит инструкции от управляющего программного обеспечения. 

 

4. 

 

Крепежный кронштейн 

Крепежный кронштейн вращается на 360 градусов вокруг корпуса лазера и может быть 

зафиксирован в нужном положении двумя небольшими запорными ручками по бокам. 

5. 3-контактная блокировка 
Лазерный выход доступен только при подключенной блокировке. Его можно 

использовать для подключения аварийного выключателя лазера. 

6. Выключатель Поверните клавишный переключатель ON, чтобы разрешить выход лазера. 

 

7. 
 

Ввод и вывод питания 

Питание от сети переменного тока 100-240 В Входные и выходные гнезда. С функцией выхода 

вы можете соединять устройства друг с другом с помощью входного и выходного гнезд. Это 

должны быть одинаковые светильники. НЕ смешивайте светильники. 

8. Включение и выключение питания Включение/выключение питания 

9. ЖК-дисплей ЖК-дисплей с ручкой настройки функций 

10. Микрофон Встроенный микрофон используется для 

11. Функциональная ручка 
Для перемещения X/Y, вращения Y, инвертирования и изменения размера; регулировки RGB и 

яркости. 

12. DMX ВХОД И ВЫХОД 
Используйте эти порты для подключения управляющего сигнала DMX или для 

последовательного соединения сигнала DMX между несколькими лазерными системами 

отображения. 

13. Входы и выходы DB25 Входы и выходы интерфейса DB25 для режима ILDA 

14. Предохранительная проушина 
Используйте его вместе с соответствующим страховочным тросом, чтобы защитить систему от 

непредвиденного падения. 
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ДЕТАЛИ РАЗМЕРОВ (RAW 10 DMX+ILDA) 
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РАСПИНОВКА ILDA СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

 

1. X + 14. X - 

2. Y+ 15. Y - 

3. Интенсивность/  Бланкирован 
ие + 

16. Интенсивность/бланширование 
- 

4. Блокировка A 17. Блокировка B 

5. R + 18. R - 

6. G + 19. G- 

7. B+ 20. B - 

8. Глубокий синий цвет + 21. Глубокий синий - 

9. Желтый + 22. Желтый - 

10. Циан + 23. Циан - 

11. Z + 24. Z - 

12. Не подключено 25. Земля 

13. Затвор 
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ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ - ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ОЧИСТКЕ - ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 

Из-за остатков тумана, дыма и пыли необходимо периодически очищать внешний корпус проектора, чтобы оптимизировать световой поток. Частота 

очистки зависит от условий, в которых работает прибор (дым, остатки тумана, пыль, роса). При интенсивном использовании в клубах мы 

рекомендуем проводить чистку ежемесячно. Периодическая чистка обеспечит долговечность и четкий световой поток. 

 

• Отключите устройство от сети. 

• Подождите, пока продукт остынет. 

• Протрите внешний корпус проектора мягкой влажной тканью. 

• С помощью сжатого воздуха и щетки протрите вентиляционные отверстия и решетку вентилятора. 

• При загрязнении очистите стеклянную панель (апертуру лазера) с помощью очистителя для стекол и мягкой ткани. 

• Аккуратно отполируйте поверхность стекла, пока на ней не останется дымка и ворсинки. 

• Перед включением устройства в сеть обязательно полностью просушите все детали. 

 

 

СЕРВИС 

В этом устройстве нет деталей, пригодных для обслуживания пользователем. Не пытайтесь выполнить ремонт самостоятельно, это приведет к аннулированию гарантии 

производителя. В маловероятном случае, если вашему устройству может потребоваться обслуживание, свяжитесь с нами напрямую или с вашим местным дистрибьютором, который 

поможет вам с ремонтом или заменой. Мы не несем никакой ответственности за ущерб, возникший в результате несоблюдения данного руководства или несанкционированного 

внесения изменений в устройство. 

 


